厦门海发环保能源股份有限公司
新阳热电事业部9月份阀门类备件询价采购公告

厦门海发环保能源股份有限公司就新阳热电事业部9月份阀门类备件项目进行询价采购（公告邀请），邀请具备长期供应能力的供应商参与本采购项目报价。具体项目采购情况及要求如下：
1 项目概况
1.1 项目名称：新阳热电事业部9月份阀门类备件
1.2 项目地点：厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区
1.3 资金来源：国有企业自筹资金                     
1.4 采购内容：
	分项
	采购品名
	规格型号
	单位
	数量
	制造厂商

	1
	焊接式闸阀
	Z61Y-100I ，PN10，DN150， ≥ 540℃  
	台
	2
	　
　
　
　
哈电/上海亚核/苏州高中压/上海双高　
　
　
　
　
　
　
　

	2
	焊接式闸阀
	Z61Y-100I，PN10，DN200，≥ 540℃  
	台
	2
	

	3
	焊接式闸阀
	Z562Y-P54 100V，PN10，DN250，≥ 540℃  
	台
	1
	

	4
	焊接式电动闸阀（不含电动执行机构）
	Z961Y-100I， PN10，DN200 ，≥ 540℃  
	台
	1
	

	5
	手动闸阀
	Z41Y-100I，PN10，DN150，≥ 540℃  
	台
	2
	

	6
	电动截止阀（不含电动执行机构）
	KJ941H-100C，PN10，DN50，≥ 425℃ 
	台
	2
	


1.5 供货周期：合同签订生效后30日(非标件另行商议)
2 报价方资格要求
*2.1 中华人民共和国境内注册的独立法人企业，提供有效期内的营业执照复印件并加盖公章。
*2.2 报价方必须提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价还需提交法人授权委托书（参照附件1、2格式提供）。
*2.3 报价方是计划品牌范围制造商，提供相关制造许可证明材料，代理商提供代理授权书，原与我司合作过的供应商提供1份相关合同，未合作过的供应商提供自2018年起3个以上不同热电厂或火力发电厂供货合同业绩。证明材料为复印件加盖报价方公章。适用本条款不受2.4条款限制。
*2.4 报价方为计划品牌同质及以上制造商，提供相关制造许可证明材料，代理商提供代理授权书，并提供自2018年起5个以上不同热电厂或火力发电厂高压阀门（PN≧10Mpa)供货合同业绩，证明材料为复印件加盖报价方公章。适用本条款不受2.3条款限制。
3 其他要求
3.1 要求送货上门，供货时产品合格证或质量证明、说明书等必备资料齐全，（涉及特种设备还需提交制造商相关制造许可证）。如果物流或快递送货，丢失缺少损坏自理，采购方概不负责；成交供应商必须将货物送达指定地点并与采购方共同参与验收，否则由采购方单方验收，成交供应商须承认采购方验收结果。
3.2 报价后无故放弃履行供货的供应商将纳入我司供应商黑名单，取消其参加本公司采购活动资格。
3.3 报价方应保证所提供的产品为正规、合格原厂产品（有关技术要求详见附件4、阀门采购技术规范书），一经发现报价方提供假冒伪劣产品，将纳入公司供应商黑名单，不得参与本公司采购报价活动。
4 投标报价要求
4.1 项目投标报价单请按附件3格式要求报价，并单独加盖单位公章。
4.2 报价文件需于2020年11月24日上午 10:00 （北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司经营采购部。
4.3采购方有权拒绝接收迟到的报价文件。
4.4 报价文件需盖单位公章，所有报价文件装订成册并装入封袋密封，并在封口处盖章，密封袋上应标明报价项目名称、同时加盖公章。
5 投标保证金及缴款注意事项：
5.1供应商投标前须缴纳投标保证金人民币伍千元整（￥5000.00），若未中标，我司将在开标后10个工作日内无息退还该部分保证金。
5.2不接受现场缴款，只能到银行以现金或转账方式缴款。
5.3投标保证金收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司
账号：35101561001052501775
开户行：中国建设银行厦门市分行厦禾支行
注意：全部标的的投标保证金均须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。
5.4投标保证金缴交截止时间：2020年11月24日上午10:00。
6 开标时间和地点
6.1 采购方将于2020年11月24日上午10:00（北京时间），在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室开标。
6.2开标时欢迎所有报价方参加开标会议，报价方代表应签名以证明其出席开标会议，报价方因故不能派代表出席开标会议的，视为默认开标结果。
7 评审原则
项目综合最低价成交法。报价方通过资格审查后，第一次开标必须满足3家及以上合格报价单位，全部符合采购文件实质性要求的报价单位，按项目综合报价进行比价，以项目综合报价最低倒序确定成交候选单位（本项目不进行二次询价）。
8合同主要条款
8.1质量要求、技术标准、供方对质量负责对条件和期限：以上配件及材料应严格按照需方标注的厂家品牌要求，产品必须是原厂家出厂并提供相应证明材料及出厂标准技术进行供货且符合需方使用等技术要求。
8.2供方应确保产品为原厂制造、全新未使用过的产品，不存在任何缺陷。
8.3交货时需提供产品出厂合格证、产品技术参数、产品出厂检测报告、制造厂家授权书或原厂家对该产品的证明函等。
8.4如供方提供的产品有破损缺陷、产品的技术资料有错误，视为延迟交货交货，供方应在30个工作日内补齐材料。
8.5质保期:自收到货物之日起一年内。质保期内，乙方应在甲方通知之日起3日内无偿修复，若乙方未履行质保义务的，甲方有权要求第三方进行维修，由此出生的费用和损失由乙方承担。
8.6结算方式：货物到厂区后经需方核对检验合格，供方出具正规合法有效的13%增值税全额专用发票给需方，需方在书面核实无误后并在收到发票后15个工作日内支付相应款项。
8.7供方须严格按照本合同约定的或者需方通知的时间和数量、 质量执行。 供方产品质量不符合合同规定的必须负责立即无偿修复或更换，费用由供方承担，供方还应承担合同总价款  10%  的违约金；逾期超30天未处理的需方还有权单方面解除合同，供方除应返还需方已支付的款项外，供方并应向需方支付合同总价款  10%  的违约金，违约金不足赔偿供方损失的，供方还应赔偿需方相关经济损失。
8.8供方若延迟交货，须承担总价款每日千分之五的违约金。逾期五个工作日，需方有权单方解除合同，供方除应返还需方已支付的款项外，供方并应向需方支付合同总价款  10%  的违约金。
8.9合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商、调解不成的，可依法向需方所在地有管辖权的人民法院起诉。
8.10 合同自双方代表签字，并加盖公章或合同专用章及法定代表人的签章（或持有法定代表人开具的授权委托书或其他有效的授权证明，授权证明为合同附件）即合同生效。
9 联系人
江汉林（商务） 联系电话：0592-6807563
[bookmark: _GoBack]徐新焕（技术） 联系电话：0592-6807513
10 监督电话
0592-6807528、6807512
 
                               厦门海发环保能源股份有限公司
2020 年 11月 16 日
[bookmark: _Toc515678551][bookmark: _Toc66848109][bookmark: _Toc515678520]附件1  法定代表人证明书
企业名称：                                      
企业性质：                                      
地   址：                                       
成立时间：                                      
经营期限：                                      
姓名：                  性别：                  
年龄：                  职务：                   
系                              （报价单位全称）的法定代表人。
特此证明！
附：法定代表人身份证正反面复印件
	身份证复印件
	



报价单位（盖公章）：                         

日期：                       
备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件2 法人授权委托书
授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与 新阳热电事业部9月份阀门类备件项目 的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。
代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件
	身份证复印件
	



报价单位（公章）：                           
授权代理人签字：                             





备注：1、报价方为企业法定代表人，则本附件不需要提供。
2、 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。



附件3、报价表
	分项
	采购品名
	规格型号
	单位
	数量
	单价   （元/台）
	金额（元）
	制造厂商（品牌）

	1
	焊接式闸阀
	Z61Y-100I，PN10， DN150 ，≥ 540℃  
	台
	2
	
	
	

	2
	焊接式闸阀
	Z61Y-100I，PN10，DN200，≥ 540℃  
	台
	2
	
	
	

	3
	焊接式闸阀
	Z562Y-P54，100V，PN10，DN250，≥ 540℃  
	台
	1
	
	
	

	4
	焊接式电动闸阀（不含电动执行机构）
	Z961Y-100I，PN10， DN200，≥ 540℃ 
	台
	1
	
	
	

	5
	手动闸阀
	Z41Y-100I，PN10，DN150，≥ 540℃  
	台
	2
	
	
	

	6
	电动截止阀（不含电动执行机构）
	KJ941H-100C，PN10，DN50，≥ 425℃ 
	台
	2
	
	
	

	项目汇总价（含13%增值税专票）
	
















                                        报价单位：（公章）
                                       2020年  月    日





附件4、阀门采购技术规范书
1  [bookmark: _Toc15784][bookmark: _Toc22167][bookmark: _Toc381625543][bookmark: _Toc24304][bookmark: _Toc31575]总则
1.1	本技术协议提出了厦门海发环保能源股份有限公司锅炉范围阀门采购，包括阀门本体、电动装置及其附件的功能设计、性能、结构、制造、试验、安装和质量保证等各方面的技术要求。
1.2	本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并没有对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。报价方应保证提供符合本技术协议和有关最新工业标准的产品。对国家有关安全、环保、电力等强制性标准，即使本规范书没有提及，报价方也必须满足要求。报价方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.3本技术条件中凡标明参数数值的，是作为特别强调，其他未标明的均应执行相关GB、IEC和DL标准。
1.4 在签定合同之后，采购方保留对本技术协议提出补充要求和修改的权利，报价方应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由供、需双方商定。
1.5 报价方执行本技术协议所列标准。有矛盾时，按较高标准执行，并在系统设计和设备制造中所涉及的各项规程，规范和标准遵循现行最新版本的标准。
1.6 系统设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，报价方保证采购方不承担有关设备专利的一切责任。
1.7 在签订合同之后，采购方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由采购方、报价方双方共同商定，合同设备不因此而加价。
1.8 本工程采用统一的电厂编码标识系统。报价方应在设计、制造、运输、安装、试运行及项目管理等各个环节使用标识编码。具体标识要求由设计院提出，在设计联络会上讨论确定。
1.9 报价方提供的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制(SI)。所有文件、工程图纸及相互通讯，均应使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程建设期间，中文是主要的工作语言。若文件为外文，应同时附中文说明。
1.10 若本技术协议前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由采购方确定。
1.11 在设备安装过程中及运行一年以内，如发生制造质量问题，应由报价方免费修理或更换；若因保管、使用不当使设备损伤，由报价方协助解决有关问题，做好技术服务工作。
1.12 本技术协议的“天”、“日”均指日历日，“年”、“月”、“日”按公历计算。
2  [bookmark: _Toc18630][bookmark: _Toc26346][bookmark: _Toc381625545][bookmark: _Toc515678523][bookmark: _Toc29995][bookmark: _Toc8613][bookmark: _Toc515678554][bookmark: _Toc66848111]标准 
报价方提供的产品必需满足最新的国家有关标准和规范，以及IEC，ANSI，BS，IPCEA和NEMA等国际标准，包括其附录，其中优先选用GB标准。当与本技术协议有矛盾时，报价方应以书面形式向采购方提出，原则上以要求高者为准。
2.1  JB/T3595《电站阀门一般要求》
2.2  GB/T12221《法兰连接金属阀门结构长度》
2.3  GB/T12224《钢制阀门一般要求》
2.4  GB/T12334《通用阀门、法兰和对焊连接钢制闸阀》
2.5  GB/T12237《通用阀门  法兰和对焊连接钢制球阀》
2.6  GB/T13927《通用阀门  压力试验》
2.7  GB/T9113 《整体钢制管法兰》
2.8  GB/T15188.1《阀门的结构长度  对焊连接阀门》
2.9  AP1598《阀门的检验和试验》
2.10  AP1600《法兰和对焊连接的钢制阀门》
2.11  AP1602《法兰、螺纹、焊接和阀体加长的紧凑钢制闸阀》
2.12  AP1608《法兰、螺纹和焊接金属球阀》
2.13  ANS1B16.34《法兰、螺纹和焊接的阀门》
2.14  ANS1B16.10《阀门结构长度》
2.15  JB/T9092《阀门的检验与试验》
2.16  DL/T922《火力发电钢制通用阀门订货、验收导则》
3  技术要求
3.1  基本要求
3.1.1  报价方的品牌产品应为全新成熟产品。报价方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本规范书的要求。
3.1.2  报价方产品必须在国内、国际具有五年以上成功应用业绩，无不良使用和售后服务记录。
3.1.3  报价方应依照采购方提出的技术参数条件，选定满足要求的阀门并提供阀门的规范。所有阀门必须按ANSI B16.34、B31.1、ASTM及国标等相关标准执行、选材、制造和试验。阀门的设计应满足介质温度、压力、流量、流向、以及严密性要求，并满足系统开/关时间的要求。
3.1.4  阀门应开关灵活，无卡涩现象，密封可靠，其运行寿命保证30年（易损件除外）。
3.1.5  报价方应详细说明产品的以下几种情况(但不限于此)：阀体、阀盖、阀芯、阀杆等零部件的材质、硬度及各材质允许的温度范围；阀门填料材质、特点及密封效果；阀门抗冲刷性能及密封面的优良性能；阀门的最短保证使用寿命；阀门的执行机构厂家及特点。
3.1.6  所有阀门应外观无裂纹、缩孔、加渣、粘砂、漏焊、重皮等缺陷；表面光滑、无凹陷、无尖锐划痕现象； 操作动作灵活、指示正确；质保期内无内漏、外漏现象。
3.1.7  阀门中的不锈钢，根据温度选择，但应为不低于1Cr18Ni9Ti材质。
3.1.8  每个阀门盘根等密封件都要提供全套备件。对使用的盘根、密封垫等密封填料应作具体要求，应使用高强石墨成型盘根和高强石墨垫或金属缠绕垫，并符合或优于国家相关标准和规范。每个阀门应提供至少满足更换一次的盘根、密封垫等全套填料备品。
3.1.9  阀门应严格按照国家标准，出厂前进行打压试验，试验合格证齐全。阀门内部紧固件应有可靠的防松脱措施。
3.2  [bookmark: _Ref374765936][bookmark: _Toc378080880]材料和焊接
3.2.1  报价方应保证所有材料适合于所输送的流体。所有承压零部件材料，非承压材料如垫片、填料均应符合相关规范、标准的要求。
3.2.2  所有焊接都应符合相关规范或标准的要求。
3.2.3  报价方提供的焊接阀门或短管应能与采购方的管道直接焊接，阀门或短管的坡口形式必须符合《火力发电厂汽水管道设计技术规范》（DL/5054-2016）相关的坡口要求。
3.2.4  报价方应根据介质和限定的工作条件,进行材料选用并提供给采购方确认,但不能推卸选用材料的责任。
3.3  [bookmark: _Toc515678525][bookmark: _Toc515678556]噪音控制 
3.3.1  报价方提供的阀门应符合本规范书所要求的阀门噪声水平：在距离阀门外壳1m处的噪音应不超过85dB(A)。
3.3.2  若报价方提供的阀门噪音水平超过上述允许极限，报价方应采取降低噪音的措施并提供给采购方确认。
3.3.3  报价方某一阀门噪音超过采购方要求数值，应采取降低噪音的措施，若实施降低噪音措施仍无法满足允许极限噪声，采购方有权退货处理。
3.4  清理
3.4.1  所有杂物(如金属屑、焊渣等)应从每个部件的内部清出。所有磨碎物、锈斑、油、脂、粉尘等有害物质应从阀门内、外表面清除干净。确保出厂发运时阀门内、外表面清洁干净。
3.4.2  当采用化学清洗时，严禁阀体有任何凹坑或其它损伤。
3.5   表面处理、油漆
3.5.1  报价方应根据设备不同表面进行处理或油漆，对设备表面处理的方式予以说明，对需油漆的设备，出厂前应喷涂二层底漆一层面漆，油漆应考虑海边防盐雾要求并适应安装地点的环境条件。
3.5.2  设备在包装前应完全干燥，清除零部件内部的所有杂物，内外表面不应有痕迹，所有开孔及法兰接口等应加以保护，防止设备在运输、贮存期间被损害、腐蚀或进入杂质。
3.5.3  报价方应提供防腐的完整说明。
3.5.4  报价方提供的设备部件，除特殊部件外（如管件等），均应遵照国家标准和有关包装的技术条件进行包装。采取防雨，防潮，防锈，防震等措施，以免在运输和储存过程遭受腐蚀和损伤。或按照最好的商业惯例，使用坚固的箱子进行包装，并应根据不同货物的特性及要求，采取措施。以保证从交货起18个月内设备完整无损。
3.5.5  报价方所提供技术文件应妥善包装，能承受长途运输和多次搬运，并应防止潮气和雨水的侵蚀。每个技术文件邮包应装有详细目录清单。每个包装件必须有与该包装件相符的装箱单1份（另1份邮寄）放置于适当位置，并采用防潮密封包装。
3.5.6  当阀门出厂时水压试验用阀塞应安装于阀体内，阀芯保存于防腐剂中，并同阀体一同送达现场。
3.6  标志
3.6.1  每只阀门都应装设用耐腐蚀材料制作的标识和铭牌，在运输和使用过程中应确保这些标识和铭牌不被损坏。
3.6.2  阀门出厂时应有明显的金属铭牌，铭牌上至少载明下列各项：
3.6.2.1  阀门型式，规格
3.6.2.2  制造厂名，制造许可证编号
3.6.2.3  产品编号
3.6.2.4  出厂年月
3.6.2.5  公称压力（MPa）
3.6.2.6  适用温度（℃）介质
3.6.2.7  阀门喉径（mm）
3.6.2.8  检验合格标记，监验标记
3.7  包装标志
3.7.1   报价方所供设备的包装，都标明合同号、主要设备名称的标签。
3.7.2  对装箱供给的设备，应在箱子的两面注明如下内容：
3.7.3  合同号；装运标志；目的港；收货人代码；设备名称和项目号；箱号；毛/净重；外形尺寸；长×宽×高。
3.7.4  运输作业标志（包括防潮、防震、放置位置方向、重心位置、绳索固定部位等）。
3.7.5  设备存放和保管要求等级。
3.7.6  备品备件、专用工具应单独包装和发运，并特别注明。
3.8  运输
	部件重量和体积的限值应按有关运输方式的规定。
4  [bookmark: _Toc30737][bookmark: _Toc66848112][bookmark: _Toc853][bookmark: _Toc18767][bookmark: _Toc13611][bookmark: _Toc381625546]供货范围
4.1  报价方按照供货清单及供货范围内的阀门进行供货。
4.2  供货清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容，所有外购件需得到采购方的确认。
4.3  供货范围应包括使所有阀门达到技术、性能要求所必须的设备和零部件，包括但不限于下列各项：供货清单标中所列的阀门本体及附件。  
供货清单表
	序号
	名称
	型号规格
	制造商
	数量
	备注

	1
	焊接式闸阀门
	Z61Y-100I，PN10，DN150，≥540℃ 
	
	2
	

	2
	焊接式闸阀门
	Z61Y-100I，PN10，DN200，≥540℃ 
	
	2
	

	3
	焊接式闸阀门
	Z562Y-P54-100V，PN10，DN250，≥540℃ 
	
	1
	

	4
	焊接式电动闸阀
	Z961Y-100I，PN10，DN200，≥540℃ 
	
	1
	不含电动执行机构

	5
	手动闸阀
	Z41Y-100I，PN10，DN150，≥540℃ 
	
	2
	

	6
	电动截止阀
	KJ941H-100C，PN10，DN50，≥425℃ 
	
	2
	不含电动执行机构


4.4  [bookmark: _Toc19444][bookmark: _Toc22942][bookmark: _Toc13179][bookmark: _Toc464817961]到货时间
货物运抵采购方现场时间：用于生产对接的阀门于2020年  月  日发到现场。到货地点为采购方仓库或指定地点。
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5.1  阀门设计、制造等方面应遵照最新规范和标准
5.2  上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果报价方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等，同时又能使报价方提供的设备达到本技术协议之要求，并确保安全连续运行，在征得采购方同意后，报价方可以不全部使用上述标准和规定。
5.3  质量保证
5.3.1  质量保修期：最后一批货物交货并经采购方出具货物接收证明后18个月或投入运行后12个月，以先到者为准。无论是否超过质量保修期，报价方均应对货物在正常条件下正常稳定运行时由于工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。采购方签发质量保修期结束证明文件的条件：货物质量保修期结束，缺陷弥补完成后。
5.3.2  报价方应向采购方提供一份质量管理和质量保证文件及使用的有关标准和规定的目录清单；并提供一份制作加工进度表(包括检查和试验)。
5.3.3  对设备材料有影响的一切制造、加工工序、试验和检查操作，须接受报价方或采购方检查员的监督。
5.3.4  对于设备在制造、加工和试验过程中不符合规程或标准的所有偏差，均应有文件记录，并且由报价方及时进行处理。
5.3.5  报价方应为采购方提供双方直接参与制造和试验期间的注意事项，该事项在双方共同工作五天前提出。
5.3.6  报价方提供有关质量保证的各项文件。这些文件包括：
5.3.6.1  质量管理体系认证证书。
5.3.6.2  压力管道元件制造许可证。
5.3.6.3  产品检验合格证书（包括主要外购件）：表示全部设备和材料的供应是根据技术规范的要求和认可的误差。
5.3.6.4  材料检验合格证书。
5.3.6.5  水压试验报告。
5.3.6.6  设备和材料加工制造中误差的文件记录和认可记录。
5.3.6.7  产品使用说明书。
5.3.7  在图纸设计和材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错，技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足安装、起停、正常运行和维护的要求。
5.3.8  所有阀门在施工现场应不需解体就可投入使用，如因阀门质量原因需要在施工现场解体维修，报价方应承担一切费用。
5.4  试验
5.4.1  [bookmark: _Toc515678527][bookmark: _Toc515678558]阀门应按照适用的规范和标准，应进行耐压强力试验、密封性能试验、气电信号控制行程试验等。报价方应说明工厂试验所用的标准、试验项目、试验压力、试验方式、试验验收标准以及对可能出现的问题所采取的措施。阀门作水压试验时，试验压力应为系统最大压力的1.5倍，持续时间为不少于20分钟。
5.4.2  所有的电动阀门应在最大工作压力下循环以确保阀门在规定时间内能平稳可靠地操作，其他的阀门应进行全开到全闭循环(减流试验)。
5.4.3  发现有缺陷的阀门应进行修理并重新试验，钢板和铸件上的补焊应该按照原焊缝的检验方法和同样的质量标准进行检查。
5.4.4  对不锈钢零件(如果有)的水压试验，其使用水的氯化物含量不超过100ppm,对其它阀门的水压试验可用生活水。
5.4.5  如果阀门进行补焊修理，则需重做相关试验。
5.5  如采购方参加产品出厂验收，报价方提供必要的便利。
5.6  报价方在保证产品质量的前提下，必须满足采购方对供货周期的要求。
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6.1  一般要求
6.1.1  工程配合和资料交接均使用国际单位制，语言为中文，所有非中文资料均视为无效资料。电子版文字资料采用WORD格式，图纸资料采用AUTOCAD2004 格式。
6.1.2  资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。
6.1.3   报价方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。提供最终版的正式图纸的同时，提供正式的AUTOCAD电子文件，正式图纸必须加盖公章和签字。
6.1.4  报价方所提交的技术资料内容至少应包括本规范中所要求的。如采购方在工程设计中需要本规范以外的资料，报价方应及时无偿地提供。
6.2  成交供应商在供货时提交如下资料：
6.2.1  阀门说明书。
6.2.2  阀门及执行机构外形安装尺寸图、阀门所需的电源等级及容量等有关图纸和资料。
6.2.3  为安装和检修用的易损件清单。
6.3  报价方在产品完成后，向采购方提供以下随机技术文件给业主：
6.3.1  每个阀门的质量证明文件(包括原材料合格证和各种试验、检验合格证等)  
6.3.2  6.2中的文件。
6.3.3  装箱清单、合格证及其它必须的文件。
6.3.4  阀门原产地证明。 
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7.1  在需要时报价方应派代表到现场指导安装、调试和试运行，并负责解决阀门在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能指标等有关问题。
7.2  在质保期内的设计、制造等问题由报价方负责无偿修理或更换，并24h内响应到厂解决。
7.3  在合同产品的寿命期内，对非报价方责任造成的设备损坏，报价方有义务提供配件和修理；如属设备设计或制造缺陷引起的损坏，报价方应为采购方及时修理，并承担全部费用。报价方应长期以优惠价格向采购方提供备品备件。
8 其他
8.1 本技术规范书将在供货合同签订时作为技术协议签订，与合同具有同等的法律效力。
8.2 未尽事宜或规范要求不适合，由双方友好协商解决。
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